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1、产品简介： 

设备功能：该设备的主要作用是用于电子 电工产品、灯具、电柜、电器元件等产品在模拟

淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后，通过检定来判断产

品的性能是否达到要求，以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 
 
UL 喷水试验装置是根据 UL60507-ENGL 1999 标准图 38.1、图 38.2 中的要求及

《ANSI Z21.10.3-2004》与《ANSI Z21.58 标准中的 Figure 10/Figure 11 条款》及

《CSA4.3-2004》标准来制造，满足 UL1598、UL153、UL154B、UL1703、UL8750、
UL1741、UL514B、UL1278、UL1571 等标准。 
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图一：  喷淋试验装置 
 

 
图二：UL 喷头 
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图三: UL 溅水装置 
 
 
 
 
2、设备特点： 
 适用于进行产品的 UL 淋雨、45°洒水测试。 

 本装置由两部分组成：UL 淋雨试验装置（上方 3 个 UL 喷嘴）、洒水试验装置（下方 1

个 UL 喷嘴）。 

 本装置机架部分采用成型铝材料制作而成，结构稳定，且易清洁。 

 喷嘴架可移动，通过手摇不锈钢轮装置自由升降。 

 本装置采用 UL 实验室原装进口喷嘴，完全符合 UL 标准。 

 支架底座采用万向带刹车脚轮，方便移动和固定。 

 采用国产品牌“红旗”不锈钢压力表，显示喷水流量（每个喷嘴都有对应的压力表）。 

设备喷嘴分布严格依据标准设计，如图： 
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如下是参考的标准： 

 



Lisun Electronics Inc.                    Sales@Lisungroup.com                www.Lisungroup.com                        

-Page 5 - 

 



Lisun Electronics Inc.                    Sales@Lisungroup.com                www.Lisungroup.com                        

-Page 6 - 

 



Lisun Electronics Inc.                    Sales@Lisungroup.com                www.Lisungroup.com                        

-Page 7 - 

 

 

3、技术参数： 

 设备外尺寸: 约 长 1500*宽 800 mm 
 设备高度可调范围: 1000~2000mm 
 喷嘴数量：4 个 
 喷水交汇点离地面距离:0-1000mm 
 下方喷嘴喷水角度：45°（水平方向） 
 水流速率≥10L/min 
 总水流压力: 50~150Kpa 
 单个喷嘴压力: 34.5Kpa 
 压力表数量: 5 个 
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4、安装场地： 
 地面平整，排水通畅，地面和墙壁防水处理，设置地漏或排水沟 
 地面承重能力不小于 100kg/m2 
 场地通风良好 
 设备周围无强烈振动 
 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 
 设备周围留有适当的使用及维护空间： 
 设备后侧、左右侧、顶部：1000mm 
 设备前侧：2000mm 
 要求用户在安装现场为设备配置水源，水压不低于 0.2Mpa,并安装 4 个水龙头。 
 水龙头离设备不超过 2 米的位置 
 


